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Bruksanvisning

[25994], [25995] Pallgafflar

Obs! Agare och anvandare MASTE lasa och forsta
den h&r manualen innan produkten anvands.

Version 1.0 OVANTAT MYCKET™



1. ALLMANT

Denna bruksanvisning innehaller viktig information om korrekt installation,
anvandning och underhall av utrustningen. Alla personer som &r involverade

i installation, anvandning och underhall skall vara val informerade om
innehallet i denna bruksanvisning. Félj bruksanvisningens instruktioner och
rekommendationer for att forhindra mot skador pa person och egendom. Spara
bruksanvisningen for framtida behov.

 Pallgaffel med automatisk balansering och justerbar stativhojd. Denna
pallgaffel &r utrustad med justerbar stativhojd, gaffelbredd och med
sjélvbalanserande funktion. P& sjalvbalanserade pallgafflar &r gafflarna riktade
|att uppat vid transport som forhindrar att lasten oavsiktligt glider av gafflarna.
Den sjélvbalanserande funktionen behéver en last pa minst 20 % av pallgaffelns
maxlast fér normal funktion. Schackeln I6per i ett spar beroende pa belastning
och sjalvbalanseringen aktiveras av en fjader vid belastning. Tyngdpunkten
ar centrerad over gafflarna for att tillgodose en saker transport. Alla pallgafflar
ar i tillverkad i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EC. Varje enhet &r
sékerhetstestade med 1,5 x maxlast. De har féljande egenskaper:

1. Underhallsfria
Tydliga farger for sakerhet
For transport av ror eller spolar férs gafflarna enkelt samman
Justerbara gafflar for alla pallstorlekar
Kedja for sakring av last

ok wn

Varning!

For att undvika gods- och/eller personskador:

Lyft ef last tyngre &n pallgaffelns godkdnda maxlast.

Anvénd ej pallgaffeln for transport eller lyft av personer.
Anvénd ej en trasig pallgaffel eller med funktionsfel.

Lyft inte pallgafflarna dver personer och se till att ingen &r inom
lastomrédet.

L&gg inte lasten pa pallgaffelns spetsar.

Ldmna aldrig lyft last obevakad.

Lyft aldrig last som inte &r i balans eller last som inte &r sékrad.
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2. INSTALLATION

Berakna vikten pa lasten som skall lyftas eller transporteras och kontrollera att
lasten inte 6verstiger pallgaffelns maxlast.

Kontrollera att kran eller sling, som schackel eller lyftring skall fastas till, &r
tillrackligt starka for att klara av flera ganger vikten av den last som skall lyftas.
Justera stativhéjd och gaffelbredd sa att de passar till pall eller pallbox.

3. ANVANDNING

Pallgaffeln har konstruerats for lyft och transport av pallar, gallerburar, behallare
och liknande. Lasten skall placeras sa att gafflarna belastas lika mycket och
tyngdpunkten skall ligga kring mitten pé gafflarna. Lasten skall positioneras sa
att det inte finns risk for att lasten skall valta.

3.1 Maxlast

Pallgaffeln &r konstruerad for att lyfta och transportera laster upp till
maxlastvardet. Detta maxvarde ar angivet pa pallgaffeln och far ej dverstigas.

3.2 Riskzoner

1. Anvand inte pallgaffeln for lyft eller transport nar det finns personer inom
lastomrédet som é&r riskzonen.

2. Stainte under en pallgaffel och placera ej hander och fotter under en
pallgaffel i lyft.

3. Upphissad last far ej lamnas obevakad.

4. Truckféraren far endast starta lyftet nar lasten ar sékrad mot valtning och
att inga personer befinner sig i riskzonen.

3.3 Flytta den stora axeln (se lista artikel nr. 3) till det framre halet nar

pallgaffeln &r i drift och lasten inte ar i balans. Detta innebar att axeln
flyttas till position B.

Position B

_—_
A

sition A

—
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Position A

Vid den nominella kapaciteten, bér den stora axeln (artikel nr. 3) séattas i position
A nar tyngdpunkten for lasten &r inom 450 mm mellan bakre och frémre del av
gaffeln.

Position B

Den stora axeln (artikel nr. 3) skall vara i position B nar tyngdpunkten inte &r i
balans eller ar 450 till 600 mm avstand mellan framre och bakre del av gaffel.

3.4 Service och underhall

Att folja instruktioner for kontroll och underhall &r en lika viktig del som att
anvanda pallgaffeln for det den ar avsedd for. Om fel upptéacks pa pallgaffeln
méste den omedelbart tas ur drift. For att sékerstélla att pallgaffelns funktion
skall regelbundna inspektioner utféras av behérig person. Inspektioner skall
utféras arligen. Vid ogynnsamma driftférhallanden skall inspektion ske med
kortare tidsintervall. Komponenterna i staplaren skall inspekteras for skador,
slitage, korrosion och andra avvikelser. Alla sékerhetsanordningar skall
kontrolleras sa att de ar kompletta och fullt funktionella. Reparationer far endast
utféras av auktoriserad verkstad som anvénder originalreservdelar.

4. SPECIFIKATION

Modell Kapacitet t Vikt kg Justerbar Effektiv héjd Gaffellangd Gaffel cross Héjd lyftring
gaffelboredd mm mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 10040 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 12050 1720-2420
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5. SPRANGSKISS OCH ARTIKELLISTA

Nr Beskrivning Antal

1 Tackplat 1 7 Nylon Roller 13 Kedja for lastsakring
2 Skruv M6 2 8 Retaining Ring 14 Top frame montering
3 Stor axel (sprint) 1 9 Shaft (for air spring) 15 Sakerhetssprint

4 Liten axel (sprint) 1 10 Balansbygel, montering 16 Ram underdel

5 Gasfjader 1 1 Gaffel 17 Skruv M12

6 Nut 1 12 Justerbar sprint 18 Fastplatta
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Forsakran om overensstammelse
AJ Produkter AB forsakrar harmed att:

Produkt: Pallgafflar

Artikel nr.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Overensstimmer med direktiv: 2006/42/EC
Harmoniserande standarder:

Tillverkare: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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Edward Van Den Broek
Product Manager, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajprodukter.se



Betjeningsvejledning

[25994], [25995] Krangaffel

Bemaerk: Ejer og operatar SKAL leese og forsta
denne driftsanvisning fer brug af dette produkt.

Udgave 1.0 OVERRASKENDE MEGET™



1. GENERELT

Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige oplysninger om korrekt
montering, betjening og vedligeholdelse af det udstyr, der er beskrevet i
vejledningen. Alle personer, der er beskeeftiget med montering, betjening og
vedligeholdelse af dette udstyr, skal veere fortrolige med indholdet i denne
vejledning. Felg anbefalingerne og anvisningerne i denne vejledning for at
mindske risikoen for materielle skader eller personskade, og gem vejledningen til
senere brug. To typer krangafler er fremstillet pa den felgende méade.

* Krangafler med manuel veegtafbalancering og indstillelig hgjde.

Disse krangafler er udstyret med justerbare teender og hgjdejustering.
Afbalanceringssystemet aktiveres, nar sjeeklen manuelt haegtes i det passende
indsnit.

* Krangafler med automatisk veegtafbalancering og indstillelig hgjde. Disse
krangafler er udstyret med justerbare teender, hgjdejustering og et automatisk
afbalanceringssystem.
Krangafler med automatisk afbalancering er tilbgjelige til at pege deres teender
opad, nar de transporteres. Herved forhindres det, at lasten utilsigtet glider ud
og af teenderne.
Det automatiske afbalanceringssystem kreever en minimumslast pa 20 % af
krangaflens arbejdslastgraense.
Sjeeklen er beveegelig og leber i et spor afheengigt af lasten. Den automatiske
afbalancering aktiveres ved hjeelp af en trykgasfjeder, nar gaflerne lastes. Lasten
vil altid befinde sig i gaflernes tyngdepunkt, hvilket sikrer en sikker transport.
Alle krangafler opfylder sikkerhedsspecifikationerne fra den tyske
branchesammenslutning og er fremstillet i henhold til maskindirektivet
2006/42/EF. Krangaflerne er typetestet til sikkerhedsfaktor 4:1. Hver enhed
er sikkerhedstestet til 1,5 gange den nominelle lgftevne. De har felgende
karakteristika:

1. Vedligeholdelsesfrie
Meget synlig sikkerhedsfarve
Ved transport af ringe og ruller skal gaffelteenderne blot skubbes sammen.
Nemt justerbare taender til alle pallesterrelser.
Med kaede til sikring af last.

ok wn

Advarsel!

Overhold falgende sikkerhedsanvisninger for at undga personskader og

materielle skader:

Krangaflens maksimumlast ma ikke overskrides.

Krangaflen ma ikke anvendes til at lefte eller transportere personer.

Anvend ikke en krangaffel, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

Loft eller flyt ikke en last hen over personer, og serg for at holde andre

personer pé afstand af en loftet last.

Lasten méa ikke anbringes pa spidsen af taenderne.

Efterlad ikke en loftet last uden opsyn, medmindre der er truffet seerlige

sikkerhedsforanstaltninger.

7. Loft ikke en last, der ikke er i balance, eller hvor holdefunktionen er
usikker.
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2. OPSTILLING

Vurder veegten af den last, der skal leftes eller transporteres, og veer sikker pa,
at den ikke overskrider krangaflens nominelle lefteevne. Veer sikker pa, at kranen
eller keedeslynget, som sjaeklen eller lgftegjet er monteret pa, har tilstreekkelig
styrke til at beere flere gange veegten af den last, der skal laftes eller flyttes.
Tilpas hgjden og teenderne til starrelsen af pallen eller den palleterede kasse.

3. BETUENING

Krangaflen er konstrueret til at lafte og transportere paller/gitterbokse, containere
og lignende. Lasten skal placeres ligeligt pa begge gaffelteender, og lastcentrum
skal veere omkring midten af teenderne. Lasten skal placeres sadan, at den ikke
risikerer at veelte.

3.1 Maksimal lofteevne

Krangaflen er konstrueret til at lgfte og transportere laster pa op til en veegt
svarende til den nominelle lafteevne. Lafteevnen, der er angivet pa krangaflen,
er den maksimale sikre arbejdslast og ma ikke overskrides.

3.2 Fareomrader

1. Left eller flyt ikke en last, mens der opholder sig personer i fareomradet.

2. Undlad at sta eller placere heender eller fadder under de Igftede gafler.

3. Efterlad ikke en haevet last uden opsyn i leengere tid.

4. Operateren skal sikre sig, at lasten ikke vil veelte, samt at fareomradet er fri

for personer, fgr lasten ma flyttes.

3.3 Flyt den store aksel (se reservedelslisten, pos. 3) til det forreste hul, nar
krangaflen betjenes, og lasten ikke er i balance. Det vil sige, at akslen
flyttes til position B.

M(Bncteinm B
| Position B

Position A

Ved nominel lgfteevne (over 20 % af den nominelle lgfteevne) skal den store
aksel (pos. 3) seettes i position A, nar lastens tyngdepunkt befinder sig inden for
en afstand af ca. 450 mm mellem den forreste gaffel og den bageste gaffel.

Position B

Den store aksel (pos. 3) skal veere i position B, nar lastens tyngdepunkt ikke er i
balance eller befinder sig i en afstand af ca. 450~600 mm mellem den forreste
gaffel og den bageste gaffel.

3.4 Service og vedligeholdelse

Overholdelse af anvisningerne for eftersyn og vedligeholdelse er i lige sa

hej grad en del af den "tilsigtede brug” af krangaflen som efterlevelsen

af betjeningsvejledningen. Hvis der opdages fejl pa krangaflen, skal den
ojeblikkelig tages ud af drift. For at sikre, at krangaflen forbliver i en sikker
arbejdstilstand, skal den underkastes regelmaessige eftersyn af en kompetent
person. Eftersyn skal ske arligt, medmindre ugunstige arbejdsbetingelser tilsiger
kortere intervaller. Krangaflens komponenter skal efterses for beskadigelse,

slid, korrosion og andre uregelmaessigheder, og det skal kontrolleres, om alle
sikkerhedsanordninger er komplette og virker efter hensigten. Reparationer skal
udferes pa et specialveerksted, som anvender originale reservedele.

4. SPECIFIKATIONER

Model Lofteevne Vagt Indstillelig gaffelbredde Effektiv hojde mm Gaffellaengde Gaffelkryds Kroghgjde
t kg mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2| +45 59 400 999 e ajprodukter.dk




5. EKSPLOSIONSTEGNING OG

RESERVEDELSLISTE
Nr Beskrivning Antal
1 Teetningsplade 1 7 Nylonrulle 6 13 Kaede til sikring af last
2 Skrue M6 2 8 Stopring 2 14 Topramme
3 Stor aksel 1 9 Aksel (for luftfjeder) 1 15 Sikringsfijeder
4 Lille aksel 1 10 Afbalanceringssjeekkel 1 16 Grundramme
5 Gasfjeder 1 1 Tand 2 17 Skrue M12
6 Matrik 1 12 Indstillelig aksel 1 18 Sikringsplade

3 | +45 59 400 999 e ajprodukter.dk




Overensstemmelseserklaering

AJ Produkter AB bekraefter hermed, at:

Produkt: Krangaffel
Art.nr.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Svarer til direktiv: 2006/42/EC

Harmoniserede standarder: -

Producent: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad, d. 1/3-2016
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Edward Van Den Broek
Produktchef, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajprodukter.dk



Bruksanvisning

[25994], [25995] Krangaffel

NB! Eier og operater MA lese og forsta bruks-
anvisningen far produktet tas i bruk.

Versjon 1.0

OVERRASKENDE MYE™



1. GENERELT

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om montering, bruk
og vedlikehold av utstyret som beskrives her. Alle som er involvert i slik
montering, bruk og vedlikehold méa veere godt kjent med innholdet i denne
bruksanvisningen. For & forebygge personskader og skader pa eiendom ma
anbefalingene og instruksjonene i denne bruksanvisningen fglges. Ta vare pa
den for fremtidig bruk. Det produseres to typer krangafler:

* Krangafler med manuell vektbalansering, justerbar hayde. Disse krangaflene
har justerbare gafler og justerbar hgyde. Balansesystemet aktiveres nar
sjakkelen festes i egnet hakk manuelt.

* Krangafler med automatisk vektbalansering, justerbar hgyde. Disse
krangaflene har justerbare gafler, justerbar hgyde og automatisk
balanseringssystem.

Krangafler med automatisk balansering vil ofte peke gaflene opp under
transport. Det forhindrer at lasten glir av gaflene.

Det automatiske balanseringssystemet krever minst 20 % av krangaffelens tillatte
belastning.

Sjakkelen kan flyttes og gar i et spor avhengig av lasten. Den automatiske
balanseringen aktiveres ved hjelp av en trykksatt gassfjeer nar gaflene belastes.
Lasten vil alltid veere i gaflenes tyngdepunkt for trygg transport.

Alle krangafler overholder tyske sikkerhetsspesifikasjoner og har blitt produsert i
henhold til maskindirektiv 2006/42/EC. De er typetestet mot brudd. Hver enhet er
testet med 1,5 ganger maksimal belastning.

De har felgende funksjoner:

Vedlikeholdsfri

Godt synlig sikkerhetsfarge

For transport av tromler er det enkelt & skyve sammen gaflene.

Gaflene kan enkelt justeres for alle pallestarrelser.

Med kjetting for sikring av lasten.

W=

Advarsel!
Unnga skader og/eller personskader:
1. Ikke overstig krangaffelens maksimale belastning.
2. I|kke bruk krangaffelen for a lefte eller forflytte mennesker.
3. |kke bruk skadet krangaffel eller krangaffel som ikke fungerer som den
skal.
4. Du ma ikke lefte eller forflytte last over mennesker, og serg for at alle
oppholder seg i god avstand fra hevet last.
5. Ikke legg lasten ytterst pa gaflene.
6. Ikke la lasten henge i luften uten tilsyn med mindre du har tatt nedvendige
forholdsregler.
7. Ikke loft last som ikke er balansert.

2. MONTERING

Estimer vekten pa lasten som skal lgftes eller forflyttes, og serg for at den ikke
overstiger krangaffelens maksimale belastning.

Serg for at kranen eller slyngen som sjakkelen eller lgfteringene er festet til, er
sterk nok til & holde flere ganger vekten av lasten som skal Igftes eller forflyttes.
Juster hgyden og gaflene slik at de passer sterrelsen pa pallen eller kassen.

3. BRUK

Krangaffelen er utformet for & lafte og forflytte paller/kasser, beholdere eller
lignende. Lasten skal plasseres likt pa begge gafler, og tyngdepunktet skal veere
rundt midten av gaflene.

Lasten skal plasseres slik at det ikke er fare for at den kan velte.

3.1 Maksimal loftekapasitet

Krangaffelen er utformet for & lgfte og forflytte last opp til maksimal
belastning. Kapasiteten som er indikert pa krangaffelen, er maksimal trygg
arbeidsbelastning. Denne ma ikke overstiges.

3.2 Faresoner

1. Du ma ikke Igfte eller forflytte last hvis noen oppholder seg i faresonene.

2. Du ma ikke sta eller plassere hender eller fgtter under hevede gafler.

3. Leftet last ma ikke sta uten tilsyn over lengre tid.

4. Operateren ma kun flytte lasten nar han eller hun er sikker pa at lasten
ikke kan velte og at ingen oppholder seg i faresonene.

3.3 Flytt den store akslingen (se delelisteartikkel nr. 3) til fremre hull nar
krangaffelen brukes og lasten ikke er balansert. Det betyr at akslingen
flyttes til posisjon B.

Posisjon B

Posisjon A

Ved vurdert kapasitet (over vurdert kapasitet 20 %) skal den store akslingen (nr.
3) plasseres i posisjon A nar lastens tyngdepunkt ligger innenfor ca. 450 mm
avstand mellom fremre og bakre gaffel.

Posisjon B

Den store akslingen (nr. 3) skal plasseres i posisjon B nar lastens tyngdepunkt
ikke er balansert eller er plassert med 450~600 mm avstand til fremre og bakre
gaffel.

3.4 Service og vedlikehold

A overholde instruksjonene for inspeksjon og vedlikehold er en viktig del av
bruken av krangaffelen og ma gjennomferes i henhold til bruksanvisningen.
Hvis det avdekkes problemer, ma krangaffelen tas ut av drift. Krangaffelen ma
gjennomga regelmessige inspeksjoner utfert av kompetent personell for & sikre
at den er i god stand og kan brukes. Inspeksjoner ma gjennomfares arlig med
mindre arbeidsforholdene tilsier at de ma gjennomfaeres hyppigere. Stablerens
komponenter ma inspiseres for & avdekke skader, slitasje, korrosjon og andre
mangler, og det ma kontrolleres at alle sikkerhetsenheter er hele og fungerer.
Reparasjoner ma kun utfares av spesialiserte verksteder som bruker originale
reservedeler.

4. SPESIFIKASJON

Modell Kapasitet t Vekt kg Justerbar gaffel med Effektiv hoyde Gaffellengde Gaffelkryss Hoyde pa krok
mm mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2|67 02 42 00 * ajprodukter.no




5. DELEVISNING OG DELELISTE

Del Beskrivelse Antall

1 Pakningsplate 1 7 Nylonhjul 13 Kjetting for sikring av lasten
2 Skrue M6 2 8 Festering 14 Topprammemont.

3 Stor aksling 1 9 Aksling (for luftfjeer) 15 Festefjeer

4 Liten aksling 1 10 Balansesjakkelmont. 16 Kroppsmont.

5 Gassfjeer 1 1 Gaffelmont. 17 Skrue M12

6 Mutter 1 12 Justerbar aksling 18 Festeplate

3| 67 02 42 00 * ajprodukter.no
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Samsvarserklaering

AJ Produkter AB bekrefter med dette at:

Produkt: Krangaffel
Artnr: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Oppfyller krav: 2006/42/EC

Tilsvarende standard: -

Produsent: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 01-03-2016

=7
s {/‘\.
(-__7—.’-;-:""?..‘»—""'/ -

™

Edward Van Den Broek
Produktsjef, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
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Kayttoohjeet ja osaluettelo
[25994], [25995] Nosturihaarukka

Huom! Tutustu huolella ohjeisiin ennen tuotteen
kayttdonottoa.

Versio 1.0 YLLATTAVAN PALJON™



1.YLEISTA

Tama kayttoohje sisaltaa tietoja alla kuvatun laitteen oikeasta asennuksesta,
kaytosta ja huollosta. Kaikkien asennukseen, kayttoon ja huoltoon osallistuvien
henkildiden on tutustuttava taman kayttdohjeen sisaltéén. Omaisuusvahinkojen
ja henkilévammojen valttdmiseksi, noudata kayttdohjeen suosituksia ja ohjeita ja
sailyta se tulevia tarpeita varten.

Kaksi nosturihaarukkatyyppié on valmistettu seuraavasti.

¢ Nosturihaarukat manuaalisella tasapainottajalla, sdadettavalla korkeudella.
Nama nosturihaarukat on varustettu saadettavilla kérjilla ja korkeudensaadolla.
Tasapainotusjarjestelma kytkeytyy, kun kiinnikkeet kiinnitetaan kasin sopivaan
rakoon.

¢ Automaattisella tasapainottajalla ja saédettavalla korkeudella varustetut
nosturihaarukat. Nama nosturihaarukat on varustettu saadettavilla karjilla,
korkeuden saadolla ja automaattisella tasapainotusjarjestelmalla.
Automaattisella tasapainotuksella varustetut nosturihaarukat pyrkivat
kaantamaan karjet ylospain kuljetuksen aikana.

Tama estéa kuorman liukumisen irti karjista vahingossa.

Automaattinen tasapainotusjarjestelma vaatii vahintaan 20 % nosturihaarukan
kayttokuormituksesta.

Kiinnike on liikkuva ja liikkuu raiteella kuormasta riippuen. Automaattinen

tasapainotus kytkeytyy painejousen avulla haarukoiden ollessa on kuormitettuna.

Kuorma pysyy aina haarukoiden painopisteessd, mika varmistaa turvallisen
kuljetuksen.
Kaikki nosturihaarukat noudattava Saksan kauppayhdistyksen turvamaarayksia
ja ne on valmistettu konedirektiivin 2006/42/EC mukaan. Ne on tyyppitestattu
4 tol murtumista vastaan. Jokainen yksikko on testattu 1,5 kertaisella
nimelliskuormalla. Niiss& on seuraavat ominaisuudet:- 2 -

1. Huoltovapaa

2. Nakyva turvallisuusvari

3. Renkaiden tai kierukoiden kuljettamiseksi, painetaan haarukan karjet

yhteen.
4. Helppo kéarkien s&ato kaikille kuormalavoille.
5. Ketju kuorman kiinnittdmiseen.

Varoitus!

Vaurioiden ja/tai henkilbvammojen vélttdmiseksi:

Ala ylité nosturihaarukan maksimikuormaa.

Al kayta nosturihaarukkaa ihmisten nostamiseen tai kuljettamiseen.
Al kéyta viallista nosturihaarukkaa tai sellaista, joka ei toimi kunnolla.
Ala nosta tai kuljeta kuormia ihmisten yli ja varmista, etta sivulliset ovat
etdalld nostetusta kuormasta.

Ala kohdista kuormaa haarukoiden kérkiin.

Ala jata kuormaa nosturihaarukoihin ilman valvontaa, ellei
varotoimenpiteita ole suoritettu.

7. Ala nosta epétasapainossa olevia kuormia tao jos kiinnitys ei ole varma.

Awh =
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2. ASENNUS

Arvioi nostettavan tai siirrettdvan kuorman paino ja varmista, etta se ei ylita
nosturihaarukan nimelliskuormaa. Varmista, ett& nosturi tai hinna johon kiinnitin
tai nostorengas on kiinnitetty, on riittdvan vahva kestdmaan nostettavan tai
siirrettdvan kuorman moninkertaisesti. S&4ada korkeus ja kéarjet kuormalavaan tai
sen paalla olevan laatikon mukaan.

3. KAYTTO

Nosturihaarukka on rakennettu nostamaan ja kuljettamaan kuormalavalla olevia/
rungollisia laatikoita, s&ilidita tai vastaavia. Kuorma tulee sijoittaa molemman
haarukan péaalle ja keskittéaa kéarkien keskelle. Kuorma on sijoitettava niin, ettei se
paase kaatumaan.

3.1 Maksiminostokyky

Nosturihaarukka on tarkoitettu nostamaan ja kuljettamaan kuormia sen
nimelliskapasiteettiin saakka. Nosturihaarukan kapasiteetti on turvallinen
maksimikuorma, jota ei saa ylittaa.

3.2 Vaara-alueet

1. Ala nosta tai kuljeta kuormia ihmisten ollessa vaara-alueella.

2. Ala seiso tai aseta kasia tai jalkoja nostettujen haarukoiden alle.

3. Nostettua kuormaa ei saa jattaa ilman valvontaa pitkaksi ajaksi.

4. Kayttaja saa liikuttaa kuormaa vasta kun hén on varmistanut, ettei se
paéase kaatumaan ja etté sivulliset ovat poistuneet vaara-alueelta.

5. Siirra iso akseli (katso osalistan kohde 3) etureikaan, kun
nosturinaarukkaan kaytetéan ja kuorma ei ole tasapainossa. Tama
tarkoittaa, etta akseli siirretdan asentoon B.

Asento B

i/

1.
Asento A

Nimelliskapasiteetilla (ylita nimelliskapasiteetti 20 %), iso akseli (kohde 3)
tulee asettaa asentoon A, kun kuorman painopiste on 450 mm sisalla etu- ja
takahaarukan valilla.

Asento B

Iso akseli (kohde 3) tulee asettaa asentoon B, kun kuorman painopiste ei ole
tasapainossa tai noin 450~600 mm etéisyydella etu- ja takahaarukasta.

3.4 Huolto ja yllapito

Tarkistus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen on yhté tarkead, kuin
nosturihaarukan "maaritetty tarkoituksenmukainen kaytt¢”. Jos vikoja havaitaan,
on nosturihaarukan kaytto lopetettava valittdmasti. Nosturihaarukan turvallisen
kunnon varmistamiseksi, on valtuutetun henkilén tarkistettava se sdannéllisesti.
Tarkistus on suoritettava kerran vuodessa, ellei kayttdolosuhteet edellyta
tarkistusta useammin. Pinoajan komponentit on tarkistettava vaurioiden,
kulumisen, ruostumisen ja muiden vikojen varalta ja kaikki turvalaitteet
tarkistettava toimivuuden ja asennuksen osalta. Korjaukset saa suorittaa vain
asiantunteva asennusliike kayttdmalla alkuperaisia varaosia.

4. TEKNISET TIEDOT
. . . Paino Séaadettavan haarukoi- | Tehokas Haarukoiden Haarukoiden Koukun
Malli Kapasiteettit N e
kg den leveys A mm korkeus mm pituus mm risti mm korkeus mm
CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350
CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2| 010 32888 50 * ajtuotteet.fi




5. RAJAYTYSKUVA JA OSALUETTELO

Ketju kuorman

Kohde | Nimike Maara

1 Tiivistelevy 1 Nailonrulla

2 Ruuvi M6 2 Pidatinrengas

3 Iso akseli 1 Akseli (ilmajouselle)
4 Pieni akseli 1 10 Tasapainotuskiinnike
5 Kaasujousi 1 1 Karjet

6 Mutteri 1 12 Saadettava akseli

13 kiinnittdmiseen
14 Yl&runko

15 Kiinnitysjousi
16 Runko

17 Ruuvi M12

18 Kiinnityslevy

3| 010 32 888 50 * ajtuotteet.fi
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Kasutusjuhend

[25994], [25995] Tostehaarad kraanale

NB! Toote omanik ja kasutaja PEAVAD labi
lugema ja moistma antud kasutusjuhendit enne
t60 alustamist.

Versioon 1.0 ULLATAVALT PAL]U ™



1. ULDINFO

Kasutusjuhend sisaldab téhtsat informatsiooni toote kasutamiseks ja
hooldamiseks. Kdik toote kasutajad, hooldajad ja ka haldajad peavad olema
teadlikud antud kasutusjuhendi sisust. Véltimaks té66nnetusi ning muid
voimalikke kahjustusi hoonetele v6i muudele seadmetele, jargige palun
kasutusjuhendit ning hoidke seda kattesaadavas kohas.

Kasutusjuhend kehtib téstehaarade kahele mudelile:

* Tostehaarade kasitsi tasakaalustamine, seatav kérgus, seatavad kahvlihaarad.
Tasakaalustamine toimub tdsteaasa késitsi Umberpaigutamisega vajalikku
asendisse.

* |setasakaalustuvad tdstehaarad. seatav kérgus, seatavad kahvlihaarad.
Tasakaalustamine toimub automaatselt. T6stes kahvli haarad seadistuvad 6ige
nurga alla, valtides koorma libisemise haaradelt.

Tasakaalustuvad tGstehaarad toimivad véhemalt 20% lubatud koormuse korral.
Véiksema koormuse korral slisteem ei toimi.

Toésteaas liigub siinil vastavalt koormusele. Automaatne tasakaalustus toimib

gaasamortisaatori abil. Koormus on alati raskuskeskmes, tagades turvalise tdste.

K&ik tostehaarad kraanadele vastavad turvalisusnormidele ning on toodetud
vastavalt Machinery Directive 2006/42/EC. Tooted on testitud 1,5 kordse
koormusega.

Toodetel on jargmised omadused:

Hooldevabad

Selgelt nahtav turvavarv

Kahvli haarad on seatavad ka Umar- ja torumaterjalile.
Saab kasutada eri suuruses aluseid.

Turvakett

-

2
3.
4.
5

Hoiatus!

Véltimaks seadme purunemist ning tééénnetusi:

Arge koormake seadet (ile lubatud kandejou.

Arge kasutage seadet inimeste tostmiseks.

Arge kasutage seadet, mis on katki véi ei funktsioneeri korralikult.
Arge téstke koormaid tile inimeste ning kindlustage té6tajate viibimine
turvaalas.

Arge koormake seadet haarade otstest.

Arge jétke koormatud seadet 6hku ilma jérelevalveta.

Awh =
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2. PAIGALDUS

Arvutage voimalik koormus, mida tahate tosta, ning veenduge, et see ei

Uletaks seadme lubatud koormust. Veenduge, et konks v&i tropid, mida

kasutate seadme tostmiseks, oleksid téokorras ning vastaksid koormusele, ka
mitmekordes| kasutamisel. Seadistage kahvlihaarade laius vastavalt aluse/kauba
suurusele, samuti vajalik kdrgus.

3. KASUTAMINE

Tostehaarad kraanale on mdeldud aluste, konteinerite ning suuremate kastide
tostmiseks ning liigutamiseks. Veenduge, et raskuskese asuks kahvlihaarade
vahel, voimalikult keskel. Koormus peab olema paigutatud nii, et valtida
Umberminekut.

3.1 Maksimaalne lubatud kandejoud

Arge téste tasakaalust véljas koormaid, toetavad haarded ei ole turvalised.

Tostehaarade ehitus on arvutatud turvaliseks tosteks lubatud koormuste korral.
Seadmele mérgitud kandejoud on lubatud maksimaalne koormus, mida ei tohi
Uletada.

3.2 Ohutsoonid

1. Arge kasutage seadet kui ohutsoonis viibivad inimesed.

2. Arge seiske ega asetage kési vi jalgu Ulestdstetud seadme alla.

3. Ulestéstetud koormat ei tohi jatta jarelevalveta.

4. Seadme kasutaja voib alustada tostet ja ligutamist alles peale taielikku
veendumist, et ohutsoonis ei viibi inimesi ning pole ohtu koorma
Umberminekuks.

3.3 Aseta suur polt (vaata varuosa skeemi, osa 3) esimesse avasse, kui seade
on kasutuses ning koormus ei ole tasakaalus. St. et polt on positsioonil B.

| Positsioon B

Positsioon A

——

Positsioon A

Lubatud kandejéu korral (mis peab olema suurem kui 20% ), suur polt (osa
3) peab asetama Positsioonile A, kus raskuskese on ca 450 mm kaugusel
keskmest.

Positsioon B

Suur polt (osa 3) peab asetama Positsioonile B, kus raskuskese on ca 450 - 600
mm kaugusel keskmest.

3.4 Hooldus ja korrashoid

Pidev seadme seisukorra jalgimine ning hoolduse korraldamine tagab seadme
haireteta t60. Iga v8imaliku rikke korral tuleb koheselt seade eemaldada
tooprotsessist. Kutsuge vélja professionaalne hooldustehnik.

Regulaarne Ulevaatus ja hooldus peaks toimuma vahemalt kord aastas. Jalgida
tuleb kahjustusi, roostet, kulumist, turvalisust jne. Kéik parandused voib teha
ainult spetsialist originaalosadega.

4. TEHNILISED ANDMED

Mudel Kandejoud Kaal Haarade ulatus Kasulik korgus Haara pikkus Haara ristloige Konksu kérgus
t kg mm mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2| 6000 270 * ajtooted.ee




5. SKEEM JA VARUOSAD

Number | Nimetus Kogus

1 Otsaplaat 1 7 Nailonseib 13 Turvakett

2 Kruvi M6 2 Fiksaatorseib 14 Ularaam

3 Suur polt 1 Amortisaatori hoob 15 Turvasplint

4 Vaike polt 1 10 Tasakaalustuskelk 16 Seadme raam
5 Gaasamortisaator 1 1 Kahvlihaar 17 Kruvi M12

6 Mutter 1 12 Seatav polt 18 Kulgplaat

3 | 6000 270 * ajtooted.ee
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Art. nr.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Vastab direktiividele: 2006/42/EC

Uhtlustatud standardid: -

Tootja: Hardlift Equipment Co., Ltd.

Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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Instrukcija/Lietosanas pamaciba
[25994], [25995] Celtnu daksas

Uzmanibu: Pirms preces lietoSanas IGdzam
rapigi iepazities ar preces lietoSanas
instrukciju.

Versija 1.0 IZVELES PRIEKSROCIBA™



1. VISPARIGA INFORMACIJA

Saja rokasgramata ir svariga informacija par eit aprakstitas ierices

pareizu uzstadiSanu, ekspluataciju un apkopi. Visam personam, kas veic
rokasgramatas saturs. Lai novérstu ipaSuma un miesas bojajumu risku, vadieties
péc &is rokasgramatas ieteikumiem un instrukcijam un saglabajiet to turpmakam
atsaucem. Tiek izgatavotas divu veidu celtnu daksas.

e Celtnu dak8as ar manualu svara lidzsvarotaju un pielagojamu augstumu.
Sis celtnu daksas ir pielagojamas. Lidzsvaro$anas sistéma sak darboties, kad
saisteni ir manuali aizaketi atbilsto$aja ieroba.

e Celtnu daksas ar automatisku svara lidzsvarotaju un pielagojamu augstumu.
Sis celtnu daksas ir pielagojamas un aprikotas ar automatisku lidzsvaro8anas
sistému.

Transportéjot celtnu dak8as ar automatisko lidzsvaro$anas sistemu, daksas
parasti novieto virziena uz aug$u. Lidz ar to krava nevar nejausi noslidét no
daksam.

Automatiskajai lf[dzsvaro$anas sistémai ir janodrosina vismaz 20% celtnu daksu
darba slodzes.

Saistenis ir kustigs un darbojas atbilstosi slodzei. Kad dak$as ir noslogotas,
automatisko lfdzsvaro$anas sistému aktivé hermetizéta pneimatiska atspere.
Slodze vienmer ir dak§u smagumcentra, lai transporté$ana badtu drosa.

Visas celtnu daksas atbilst Vacijas Tirdzniecibas asociacijas drodibas
specifikacijam un ir izgatavotas saskana ar masinbaves Direkfivu Nr. 2006/42/
EK. Tas ir parbauditas pret lGzumiem. Katras vienibas izturiba ir parbaudita ar
1,5 reizes lielaku slodzi par nominalo slodzi.

Tam ir turpmak minétas 1pasibas. - 2 -

Nav javeic apkope.

Viegli pamanama aizsargkrasa.

Lai transportétu gredzenus vai spoles, dakSas vienkarsi sabida kopa.
Viegli reguléjamas dak$as jebkura izméra paletéem.

Aprikotas ar kédi kravas nodrodinasanai.

SEESE N

Bridinajums!

Lai novérstu ipasuma un/vai miesas bojajumus:

neparsniedziet maksimalo celtnu daksu slodzi;

nelietojiet celtnu daksas, lai paceltu vai transportétu cilvékus;

AN~

neceliet un netransportéjiet kravu virs cilvékiem un parliecinieties, ka
personals ir drosa attaluma no paceltas kravas;

nelieciet kravu uz daksu galiem;

ja nav veikti ipasi piesardzibas pasakumi, neatstajiet ar celtnu daksam
paceltu kravu nepieskatitu,

7. neceliet kravu, ja ta nav lidzsvarota un ja turésanas darbiba nav drosa.

o O

2. UZSTADISANA

Novertgjiet kravas svaru, ko paredzeéts celt vai transportét, un parliecinieties, ka
tas neparsniedz celtnu daksu nominalo celtspéju. Parliecinieties, ka celtnis vai
linga, pie ka piestiprinats saistenis vai celSanas gredzens, ir pietiekami izturigs,
lai noturétu vairakas reizes lielaka svara kravu, ko paredzeéts celt vai parvietot.
Pielagojiet augstumu un daksas atbilstosi paletes vai karbas uz paliktniem
izméram.

3. LIETOSANA

Celtnu daksas ir izstradatas, lai celtu un transportétu paletes/statnes karbas,
tvertnes u. tml. Krava ir janovieto simetriski uz abam daksam, un kravas
vidusliijai ir jasakrt ar daksu vidusliniju. Kravu novietojiet ta, lai nebatu tas
apgasanas riska.

nelietojiet bojatas celtnu daksas vai celtnu daksas, kas nedarbojas pareizi;

3.1 Maksimala celtspéja

Celtnu daksas ir izstradatas, lai celtu un transportétu noteikta nominala svara
kravas. Uz celtnu dak§am noradita celtspéja ir maksimala droSas darbibas
slodze, ko nedrikst parsniegt.

3.2 Bistamas zonas

1. Neceliet un netransportéjiet kravu, kameér personals ir bistamaja zona.

2. Nestaviet un nelieciet plaukstas vai peédas zem paceltam daksam.

3. Neatstajiet paceltas kravas ilgstosi bez uzraudzibas.

4. Operators var sakt parvietot kravu tikai tad, kad ir parliecinats, ka krava
neapgazisies un personals ir droda attaluma no bistamas zonas.

3.3 Ja, lietojot celtnu daksas, krava nav lidzsvarota, parvietojiet lielo varpstu

(skatiet detalu saraksta 3. vienibu) priek§gja atvéruma. Tas nozime,
ka varpstu parvieto pozicija B.

Pozicija B
[

/ Pozicija A

Pozicija A
Ja, lietojot ierici ar nominalo celtspéju (parsniedz nominalo celtspé&ju par 20

%), kravas smaguma centrs ir aptuveni 450 mm attaluma starp priek$éjo un
aizmuguréjo daksu, liela varpsta (3. vieniba) ir jaiestata pozicija A.

Pozicija B

Ja kravas smaguma centrs nav lidzsvarots vai neatrodas aptuveni 450-600
mm attaluma starp priek$§€jo un aizmuguréjo daksu, liela varpsta (3. vieniba) ir
jaiestata pozicija B.

3.4 Apkope

levérojiet parbaudes un apkopes instrukcijas, kas ir tikpat svarigas ka celtnu
daksu lietoSanas instrukcijas. Ja atklajat darbibas kludas, nekavéjoties
partrauciet lietot celtnu daksas. Lai uzturétu celtnu daksas dro$a darba stavokir,
kvalificétai personai ir javeic regularas parbaudes. Veiciet parbaudes reizi gada;
ja ir smagi darba apstakli, nosakiet isaku intervalu. Parbaudiet, vai pacélaja
komponenti nav bojati, nolietoti, sariséjusi vai citadi bojati un vai visas droSibas
ierices ir pilntba nokomplektétas un efektivi darbojas. Remontu drikst veikt tikai
specializétas darbnicas, kas izmanto originalas rezerves dalas.

4. SPECIFIKACIJA

Model Jauda Svars Pielagojamas daksas Efektivais Daks$u garums Daks$as $kérsgriezums | Aka augstums
(t) (kg) platums mm augstums mm mm mm mm

CY15 1.5 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2|67 6252 72 * ajprodukti.lv




5. SADALITS SKATS UN DALU

— Q \»\T

16

SARAKSTS
Vieniba | Apraksts Daudzums 7 Neilona veltnis 13 KKede kravas 1
nostiprinasanai
1 Blivésanas plaksne 1 8 Atbalsta gredzens e
_ o 14 Augséja ramja bloks 1

2 Skrave M6 2 9 Varpsta (pneimatiska- —

jai atsperei) 15 Nodrosinajuma 3
3 Liela varpsta 1 - N atspere

10 Lidzsvaro$anas

4 Maza varpsta 1 saistena bloks 16 Korpuss 1
5 Pneimatiska atspere 1 1 Dak$as bloks 17 Skrave M12 4
6 Uzgrieznis 1 12 Pielagojama varpsta 18 Atbalsta plaksne

3| 67 62 52 72 * ajprodukti.lv
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Eksploatacijos instrukcija

[25994], [25995] Krano Sakeés

Pastaba: PrieS naudodamasis Siuo gaminiu, savinin-
kas ir operatorius PRIVALO perskaityti ir suprasti Sias
eksploatavimo instrukcijas.

Versija 1.0 PRANOKSTA LUKESCIUS ™



1. BENDRIEJI NURODYMAI

Siame vadove pateikiami svarbis nurodymai, kaip teisingai montuoti, naudoti

ir valdyti toliau apraSoma jrangag bei atlikti techninés priezitros darbus. Visi
asmenys, atliekantys montavimo, techninés prieziaros ir valdymo darbus, turi
bati gerai susipazine su 8io vadovo turiniu. Tam, kad nesugadintumete daikty ir
nesusizalotumete, vadovaukités Siame vadove pateiktomis rekomendacijomis ir
nurodymais. Saugokite vadova, nes jo gali prireikti ateityje.

Gaminamos dviejy tipy krano $akes.

¢ Krano §akés su mechanine atsvara ir auk$cio reguliavimo mechanizmu. Ant
krano $akiy jrengtos reguliuojamos Sakeés ir auk$c¢io reguliavimo mechanizmas.
Balansavimo sistema jsijungia, kai gsa rankiniu badu uzkabinama uz atitinkamos
jrantos.

¢ Krano $akés su automatine atsvara ir auk$cio reguliavimo mechanizmu. Ant
krano $akiy jrengtos reguliuojamos 8akés, aukscio reguliavimo mechanizmas ir
automatiné balansavimo sistema.

Judant Sakés nukreipiamos j virdu, todél ant jy uzdétas krovinys nenuslysta.
Automatinio balansavimo sistema jsijungia, kai ant §akés esancio krovinio svoris
20 % virsija Sakes ribing apkrova.

Asa laisvai juda ant begelio ir priklausomai nuo krovinio dydzio uzsikabina

uz atitinkamos jrantos. Automatinis balansavimo mechanizmas jsijungia, kai
uzdéjus krovinj ant Sakiy suaktyvinama dujiné spyruoklé. Tam, kad krovinys baty
transportuojamas saugiai, jo svorj batina lygiai paskirstyti tarp dviejy $akiy.
Visos krano $akes atitinka Vokietijos prekybos asociacijos saugos specifikacijas
ir pagaminti pagal Maginy direktyvos 2006/42/EB nuostatas. Sakiy konstrukcija
iSbandyta pagal ,4tol" standarta. Atliekant bandymus abiejy $akiy nominali
apkrova virSyta 1,5 karto.

Krano Sakes pasizymi tokiomis savybémis:
1. Nereikalauja priezidros;
2. Nudazyti rySkia saugos spalva;
3. Kai reikia transportuoti ziedus ar ritinius, $akés tiesiog suglaudziamos;
4. Lengvai reguliuojamos Sakes, todél tinka bet kokio tipo padéklams;
5. Komplektuojami su krovinio tvirtinimo grandine.

Ispéjimas!

Kad neapgadintumeéte daikty ir (arba) nesusiZeistumete:

Nevirsykite maksimalios krano Sakiy keliamosios galios.

Nenaudokite krano Sakiy Zmonems kelti ar veZti.

Nenaudokite paZeisty ar netinkamai veikianciy krano Sakiy.

Nekelkite ir neveZkite kroviniy vietose, kur yra Zmoniy, ir jsitikinkite, kad
darbo zonoje nera personalo.

Nekelkite krovinio Sakiy galais.

Draudziama kelti krovinj ir jj palikti ant pakelty Sakiy be prieZidros, iSskyrus
atvejus, kai imamasi tam tikry atsargumo priemoniy.

7. Nekelkite nesubalansuoty ir silpnai pritvirtinty kroviniy.

AN~
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2. MONTAVIMAS

|vertinkite krovinio, kurj ruoSiates kelti ar vezti, svorj ir jsitikinkite, kad jis nevirsija
nustatytos krano $akiy keliamosios galios.

Isitikinkite, kad kranas ar virve, prie kuriy tvirtinama gsa ar kélimo Ziedas, yra
pakankamai patvarUs ir i$laiko kelis kartus didesnj nei keliamo krovinio svorj.
Sureguliuokite Sakes ir juy aukstj, kad galetuméte pakelti padékla arba padekla
su dezémis.

3. NAUDOJIMAS

Krano $akes skirtos padéklams / karkasineéms dezéms, konteineriams ir
panasiems daiktams kelti ir vezti. Krovinys ant abiejy Sakiy turéty stovéti tiesiai,
o apkrovos centras turety buti Sakiy centre. Krovinj reikety kelti taip, kad jis
neapvirsty.

3.1 Maksimali keliamoji galia

Krano Sakés skirtos nominalaus svorio kroviniams kelti ir vezti. Negalima vir8yti
ant krano $akiy nurodytos keliamosios galios.

3.2 Pavojaus zonos

1. Nekelkite ir nevezkite kroviniu, kol personalas yra pavojaus zonoje.

2. Nestovekite ir nekiskite ranky ar kojy po pakeltomis $akémis.

3. Draudziama palikti krovinj ant pakelty $akiy ilgesniam laikui be priezidros.

4. Operatorius gali pradeti judéti tik jsitikings, kad krovinys neapvirs, o
pavojaus zonoje neliko darbuotojy.

3.3 Nustatykite didele asj (zr. daliy saraso 3 elementa) ties priekine anga,

kai naudojama krano §aké ir krovinys nesubalansuotas. Tai reiskia, kad
asis perkeliama j B padet;.

B padétis
[

A padétis

Esant nominaliai apkrovai (jei nominali apkrova virSija 20 %) didelé asis (3
elementas) turety bati nustatyta | A padétj, kai krovinio svorio centras yra viduje,
o krovinys padétas 450 mm atstumu nuo Sakiy priekio ir $akiy galo.

B padétis
Didele asis (3 elementas) turéty bati B padétyje, kai krovinio svorio centras néra

stabilus, t. y. krovinys padetas 450~600 mm atstumu nuo Sakiy priekio ir Sakiy
galo.

3.4 Remontas ir techniné prieziura

Laikytis apibrezty krano $akiy tikrinimo ir techninés priezidros nurodymy yra taip
pat svarbu, kaip vadovautis naudojimo instrukcijomis. Aptikus gedimus batina
nedelsiant nustoti eksploatuoti krano Sakes. Tam, kad Sakes veikty tinkamai,

jas turi reguliariai tikrinti kompetentingas asmuo. Sakes reikéty tikrinti kasmet,

0 esant nepalankioms darbo sglygoms ir dazniau. Batina jsitikinti, ar krautuvo
dalys nepazeistos, nesusidevejusios, ar ant jy nera radziy ir kity pazeidimy. Be
to, reikia atlikti saugos jtaisy komplektacijos ir veikimo patikra. Remontuoti jranga
galima tik specialiame ceche naudojant originalias dalis.

4. SPECIFIKACIJA
Reguliuojamas Sakiy | Efektyvus aukstis | Sakiy ilgis C Sakiy Kablio aukstis
Modelis Galingumas (t) | Svoris (kg) . sukryziavimas D
plotis A (mm) B (mm) (mm) (mm) E (mm)
CY15 1.5 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350
CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420
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5. ISARDYTOS KONSTRUKCIJOS

SCHEMA IR DALIY SARASAS

Gaminys | Aprasymas Kiekis 7 Nailoninis velenélis 13 g:z;g;r?étvm\mmo
1 Sandarinimo ploksté 1 8 Laikantysis Ziedas R

o - 14 VirSutinio remo kom-
2 Varztas M6 2 9 ASis (pneumatines plektas

spyruoklés dalis)
3 Didelé asis 1 ) 15 Fiksavimo spyruoklé
10 Balansavimo gsos kom-

4 Maza asis 1 plektas 16 Korpusas
5 Dujiné spyruokle 1 1 Sakiy komplektas 17 Varztas M12
6 Verzlé 1 12 Reguliuojama asis 18 Laikancioji plokstelé
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Atitikties deklaracija

AJ Produkter AB Siuo patvirtina, kad:

Produktas: Krano Sakes
Art. Nr.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Atitinka direktyva: 2006/42/EC

Darnieji standartai: -

Gamintojas: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstadas, 2016-03-01
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Edward Van Den Broek
Produkty vadovas, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
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Navod k obsluze

[25994], [25995] Zaves na palety

Poznamka: Pred pouzitim tohoto vyrobku jsou
majitel a operator povinni precist si tyto pokyny a
porozumét jim.

Verze 1.0 PREKVAPIVE Vice™



1. OBECNE

Tento navod obsahuije dllezité informace tykajici se spravného uvedeni do
provozu, obsluhy a udrzby zavésu na palety. VSechny osoby, které se do
uvedeni do provozu, obsluhy a udrzby budou zapojovat, se musi diikladné
seznamit s obsahem tohoto navodu. Abyste predesli riziku poskozeni majetku
nebo zranéni osob, fidte se doporu¢enimi uvedenymi v tomto manualu a
uchoveijte jej pro pozdejsi pouziti.

Vlyrabéji se nasledujici dva typy zavésl na palety:

® Zaveés na palety s manuélnim vyvazovanim, vyskovou nastavitelnosti a
nastavitelnou roztedi vidlic. Pro spravné vyvazeni je potfeba zavésné oko
manualné zahaknout do pfisluseného zarezu.

e Zavés na palety se samovyvazovacim mechanismem, vySkovou nastavitelnosti
a nastavitelnou rozteci vidlic. Diky samovyvazovacimu mechanismu mifi vidlice
pfi transportu mirné nahoru, takze nemize dojit k nechténému sklouznuti
nékladu z vidlic. Samovyvazovaci systém vyzaduje zatizeni odpovidajici
minimalné 20 % udavané nosnosti zavésu.

Z&avésné oko je pohyblivé, posunuje se v drézce v zavislosti na zatézi.
Automaticky vyvazovaci systém se uvede do provozu pfi zatizeni vidlic diky
plynové pruziné. Naklad je vzdycky v tézisti vidlic, takZe je manipulace s nim
bezpecna.

V&echny zavésy na palety vyhovuji bezpe¢nostnim pozadavkim asociace
Germantrade a byly vyrobeny v souladu se smérnici 2006/42/EC o strojnim
zafizeni. Jsou typové testované na poskozeni. Kazda jednotka je testovana na
1,5 nasobek uvedené nosnosti.

Z&avésy na palety maji nasledujici viastnosti:

Bezudrzbovost.

Dobre viditelna bezpecnostni barva.

Pro manipulaci s civkami a prstenci je mozné vidlice pfisunout k sobé.
Vidlice jsou nastavitelné, takze vyhovuji véem velikostem palet.
Zajisténi nakladu retézem.

SUESES N

Varovani!

Abyste predesli zranéni osob a/nebo poskozeni majetku, dodrzujte nasledujici

pokyny:

Neprekracujte uvedenou nosnost zavésu na palety.

NepouZivejte zavés na palety ke zvedani nebo transportu osob.

Je-li zavés na palety poskozeny nebo nefunguje spravné, nepouZivejte jej.

Nepohybujte s nakladem nad lidmi a ujistéte se, Ze nikdo z personalu neni

v nebezpecné blizkosti.

Neumistuje naklad na konce vidlic.

Nenechavejte naklad na vidlicich bez dozoru, pokud jste neprovedli

specifickd bezpecnostni opatfeni.

7. Nezadvihejte ndklady, které nejsou vyvazené, nebo které na paletach
bezpecné nedrZi.

AN~

o O

2. UVEDENI DO PROVOZU

Odhadnéte hmotnost nakladu, ktery chcete zdvihat nebo prevazet, a ujistéte
se, Ze nepresahuje uvedenou nosnost zavésu na palety. Ujistéte se, Ze jefab
nebo jiny zavés, na ktery chcete upevnit oko zavésu na palety, mé dostate¢nou
nosnost, aby unesl nékolikanasobek hmotnosti nakladu, se kterym chcete
manipulovat. Nastavte vysku a vidlice tak, aby vyhovovaly manipulovanému
nakladu.

3. OBSLUHA

Zéavés na palety je ur¢en pro zdvih a transport palet/paletovych kontejnerd,
kontejnerl apod. Naklad by mél byt rovnomérné umistén na obé vidlice a

tézisté by se mélo shodovat s tézistém vidlic. Naklad musf byt umistén tak, aby
nehrozilo nebezpeci prevracent.

3.1 Maximalni kapacita zdvihu

Zaveés na palety je uréen pro zdvih a transport bfemen do uvedené nosnosti.
Nosnost uvedena na zavésu odpovida maximalnimu bezpe¢nému zatizeni, které
nesmi byt prfekroc¢eno.

3.2 Nebezpecné zony

1. Nezdvihejte a netransportujte naklad , pohybuiji-li se osoby v nebezpecné
z6né.

2. Nestlijte pod zdvizenymi vidlicemi ani pod né nevkladejte ruce &i nohy,

3. Néklad nesmi byt ponechéan ve zdvizené poloze bez dozoru po delsf ¢as.

4. Operator mize zadit pohybovat s néakladem, pouze je-i si jisty, ze nehrozi
prevraceni nékladu a Ze vSechny osoby opustily nebezpe&nou zénu.

3.3 Zasurite velkou htidel (viz seznam soucasti, polozka ¢. 3) do levého

otvoru, pokud se se zavésem manipuluje a naklad nenf vyvazeny.
Znamena to, Ze se hfidel posune do polohy B.

Poloha B

Poloha A
P¥i jmenovité nosnosti (zatizeni vétsi nez 20 % jmenovité nosnosti) musi byt velka

mm od zac¢atku nebo konce vidlic.

Poloha B
Velka hridel (polozka €. 3) musf byt v poloze B, pokud nenf naklad vyvazeny

nebo pokud je jeho t&zisté v intervalu 450-600 mm od zacatku nebo konce vidlic.

3.4 Servis a udrzba
Ridte se pokyny pro kontrolu, obsluhu a tdrzbu, které jsou soudasti

pfedchazejicich oddill. Pokud jsou na zavésu na palety zjist&ny jakékoli zavady,
musi byt vyrobek ihned postaven mimo provoz. V ramci zajisténi bezpecného
fungovani zavésu na palety je nutné podrobit jej pravidelnym kontrolam
provadénym kompetentni osobou. Pokud nestanovi pracovni podminky kratsi
interval, musi byt kontroly provedeny jednou ro¢né. V§echny soucasti je nutné
posoudit z hlediska, poskozeni, opotfebeni koroze a dalSich neobvyklosti a
vS§echna bezpecnostni zafizeni musi byt kontrolovana z hledika Uplnosti a
efektivity. Opravy maze provadét pouze specializovany servis, ktery pouziva
originalni ndhradni dily.

4. SPECIFIKACE

Nosnost Hmotnost | Rozteé vidlic Efektivni vyska | Délka vidlic Priifez vidlice Vyska
Model zavésného
t kg mm mm mm mm
oka mm
CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350
CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420
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5. SCHEMATICKY NAKRES

& SEZNAM SOUCASTI

Polozka | Popis Poéet 7 Nylonovy vélecek
1 Tésnici podiozka 1 8 Pojistny krouZek 13 Retéz pro zajistsni nakladu
2 Sroub M6 2 9 Hridel (pro plynovou 14 Horni ram
pruzinu)

3 Velk& hridel 1 N . . 15 Pojistna pruzina

10 Vyvazovaci zavésny mecha-
4 Mala hridel 1 nismus 16 Télo
5 Plynové pruzina 1 1 Ozubeny mechanismus 17 Sroub M12
6 Matice 1 12 Nastavitelna htidel 18 Upevriovaci desticka

3 | 283 933 763 * ajprodukty.cz
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Prohlaseni o shode

AJ Produkter AB timto potvrzuje, ze:

Vyrobek: Zaves na palety
Cislo vyrobku: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Odpovida smérnici: 2006/42/EC

Je ve shodé s normami: -

Vyrobce: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District

Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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Edward Van Den Broek
Produktovy manazer, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
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Navod na pouzitie

[25994], [25995] Zeriavové ramena vidlice

Poznamka: Majitel a pouzivatel si MUSIA
precitat a porozumiet navodu na pouzitie pred
zacCiatkom pouzivania vyrobku.

Verzia 1.0 PREKVAPIVO VIAC™



1. VSEOBECNE

Tato priru¢ka obsahuje doélezité informacie pre spravnu instalaciu, prevadzku a
Udrzbu zariadenia popisovaného v tomto dokumente. VSetky osoby zahrnuté v
takejto intalacii, prevadzke a Udrzbe sa musia dokonale oboznamit s obsahom
tohto manuélu. Na ochranu proti poskodeniu vlastnictva, zraneniu os6b sa riadte
odporucaniami a pokynmi tejto priru¢ky a zachovajte ju na dal$ie skonzultovanie.
Vyrébaju sa dva typy Zeriavovych vidlic, a to nasledovné.

e Zeriavové ramena vidlice s ruénym vyvazovagom hmotnosti, s nastavitelnou
vyskou. Tieto zZeriavové vidlice su vybavené nastavitelnymi ozubmi a
nastavitenostou vysky. Vyvazovaci systém sa zapdja vzdy, ked su strmene
(spony) ru¢ne zahakované do prislusného zarezu.

e Zeriavové ramena vidlice s automatickym vyvaZovagom hmotnosti,
nastavitelnou vyskou. Tieto Zeriavové vidlice su vybavené nastavitelnymi ozubmi,
nastavitenostou vysky a automatickym vyvazovacim systémom.
Zeriavové ramen vidlice s automatickym vyvaZovanim maju tendenciu mierit
svojimi ozubmi nahor, ked sa prepravujd. To zabrariuje nechcenému skiznutiu
bremenu z ozubov.
Automaticky vyvazovaci systém vyzaduje minimélne zatazenie 20 % z limitu
pracovného zataZzenia Zeriavovej vidlice.
Spona je pohybliva a beZi po dréhe v zavislosti od zatazenia. Automatické
vyvazovanie zabera prostrednictvom pruziny s tlakovym plynom, ked sa raz
vidlice zatazia. Bremeno bude vzdy v tazisku ramien vidlice, zaistujic bezpecénu
prepravu.
V8etky Zeriavové ramend vidlice vyhovuju bezpe€nostnym $pecifikaciam
Nemeckej obchodnej asociacie a boli vyhotovené v zhode so Smernicou pre
stroje 98/37/EHS. Su typovo sku$ané na zlomenie. Kazda jednotka je skusana na
odolnost na 1,5 ndsobné menovité zatazenie. Maju nasledovné charakteristiky:
-2-

1. Su bez udrzby

2. Vysoko viditelna bezpecnostné farba

3. Na dopravu prstencov alebo cievok sa linie vidlice jednoducho stlacia

dohromady
4. Lahko nastavitelné ozuby pre v8etky velkosti paliet
5. Sretazou na zabezpecenie bremena

Vystraha!
Na zabranenie skode a/alebo zraneniu 0séb:
1. Neprekracujte maximdlne zataZenie Zeriavovej vidlice.
2. NepouZivajte Zeriavovd vidlicu na zdvihanie alebo prepravu 0sob.
3. Nepouzivajte poskodent Zeriavovu vidlicu alebo Zeriavovd vidlicu, ktord
nefunguje spravne.
4. Nezdvihajte alebo neprepravujte bremena nad ludmi a presvedcte sa, Ze
vSetok personal zostal mimo neseného bremena.
5. Neprikladajte zataZenie k Spickam ozubov.
6. Neponechavajte bremeno nesené Zeriavovou vidlicou bez obsluhy, pokial
neboli uc¢inené Specifické preventivne opatrenia.
7. Nezadvihajte bremenad, ktoré nie su vyvaZené a nie je zabezpecené ich
drZanie.

2. INSTALACIA

Odhadnite hmotnost bremena, ktoré sa ma zdvihat alebo transportovat a
presvedcte sa, Ze neprevySuje menovité zatazenie Zeriavovej vidlice. Uistite sa,
ze Zeriav alebo slucka, ku ktorej su pripevnené spony (strmene) alebo zdvihaci
kruzok, je dostato¢ne silng, aby vydrzala niekolkondsobok hmotnosti bremena,
ktoré sa ma zdvihat alebo premiestriovat. Nastavte vysku a ozuby, aby sa hodili
na velkost palety alebo paletizovanej skrine.

3. PREVADZKA

Zeriavova vidlica bola ako taka konstruovana na zdvihanie a prepravu paliet /
skeletovych skrin, kontajnerov alebo podobne. Zatazenie musi byt polohované
rovnako na obidve linie vidlice a stred bremena musi byt okolo stredu ozubov.
Zatazenie sa méa umiestnit tak, aby neexistovalo nebezpecenstvo prevratenia.

3.1 Maximalna zdvihova nosnost

Zeriavové vidlica bola konatruovana na zdvihanie a prepravu bremien az
do menovitej nosnosti. Nosnost uvedena na zeriavovej vidlici je maximalne
bezpecné pracovné zatazenie, ktoré sa nesmie prekrocit.

3.2 Nebezpecné pasma

1. Nezdvihajte, alebo neprepravujte bremend, dokym je persondl v
nebezpe¢nom pasme.

2. Nestojte, alebo neumiestriujte ruky alebo chodidla pod zdvihnuté ramena
vidlice.

3. Zdvihnuté bremena sa nemaju nechat bez obsluhy po dihsiu ¢asovu
dobu.

4. Obsluha smie zacat hybat s bremenom len, ak si je ist4, ze bremeno sa
neprevrati a Ze vSetok persondl opustil nebezpecné pasmo.

3.3 Nepohybujte velkym hriadelom (tycou), (pozri zoznam sugiastok —
polozka 3) k ¢elnému otvoru, ak sa Zeriav. vidlica prevadzkuje a bremeno
nie je vyvazené. To znamen4, Ze hriadel sa pohybuje do polohy B .

Poloha B

Poloha A

Pri menovitej nosnosti (prekradovanie 20 % z menovitej nosnosti) velky hriadel
(polozka 3) musf byt vlozeny do polohy A, ked tazisko bremena je vnutri osi 450
mm vzdialenosti medzi ¢elnou vidlicou a zadnou vidlicou.

Poloha B

Velky hriadel (ty¢) (polozka 3) musi byt v polohe B, ak taZisko bremena nie je
vyvazené, alebo asi v 450~600 mm vzdialenosti medzi ¢elnou a zadnou vidlicou.

3.4 Servis a udrzba

Dodrziavanie pokynov na kontrolu a tdrzbu rovnako ako ¢ast ,definovaného
zédmerného pouzitia“ Zeriavovej vidlice pdsobi v zhode s prevadzkovymi
pokynmi. Ak sa zistia poruchy (chyby), musi byt Zeriavov4 vidlica uvedena
okamzite mimo prevadzky. Na uistenie sa, ze Zeriavova vidlica zostane v
bezpe¢nom pracovnom poriadku, musi sa vystavovat pravidelnym indpekciam
kompetentnou osobou. Ingpekcie (kontroly a prehliadky) maju byt kazdoro¢ne,
pokial nepriaznivé pracovné podmienky nepredpisuju kratSie doby. Suciastky
stohovaca maju byt kontrolované na poskodenie, opotrebenie, koréziu a iné
nepravidelnosti a véetky bezpecnostné zariadenia sa maju skontrolovat na
Uplnost a t¢innost. Opravy smie vykonavat len odborna dielfia, ktoré pouziva
originélne nahradné sugdiastky.

4. SPECIFIKACIA

; Hmotnost Nastavitel'na vidlica T Dizka vidlice Prierez vidlice Vyska haku
Model Nosnost t < U€inna vySka mm
kg Sirky mm mm D mm E mm
CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350
CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420
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5. ROZVINUTY POHLAD A ZOZNAM

SUCIASTOK
Polozka | Popis C. ; -
P 7 Nylonovy valéek 13 Retaz na zabezpecenie
1 Tesniaca doska 1 . . bremena
Pridrzny krazok
2 Skrutka M6 2 N - » 14 MontéZny celok horného ramu
Ty¢ (pre vzduchovu pruzinu)
3 Velky hriadel (ty¢) 1 . N - 15 Poistna pruzina
10 Montazny celok vyvazovacich
4 Maly hriadel (ty¢) 1 strmenov 16 Montézny celok telesa
5 Plynové pruzina 1 1 Montézny celok ozubov 17 Skrutka M12
6 Matica 1 12 Nastavitelny hriadel 18 Pridrzné doska
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Vyhlasenie o zhode

AJ Produkter AB tymto potvrdzuje, ze:

Vyrobok: Zeriavové ramena vidlice
&islo vyrobku: 05994 (CY15) 25995 (CY30)
Zodpoveda smernici: 2006/42/EC

Harmonizované normy: -

Vyrobca: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District

Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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EdwardvanDenBroek
Product Manager, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajprodukty.sk



Gebrauchsanleitung

[25994], [25995] Krangabel

Anmerkung: Eigentimer und Benutzer
MUSSEN vor der Benutzung dieses
Produkts diese Bedienungsanleitung
gelesen und verstanden haben.

Version 1.0 UBERRASCHEND V|E|.TM



1. ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige Informationen fur die
ordnungsgemaBe Inbetriebnahme, Verwendung und Wartung des hier
beschriebenen Produktes. Alle Personen, die mit dem Produkt arbeiten, sei es
bei Inbetriebnahme, Verwendung oder Wartung sollten mit dem Inhalt dieser
Bedienungsanleitung vertraut sein. Um sich gegen Beschadigungen und
Verletzungen abzusichern mussen die Anweisungen und Empfehlungen in
dieser Bedienungsanleitung genau befolgt werden. Die Bedienungsanleitung
soll aufbewahrt werden. Zwei Modelle von Krangabeln werden produziert wie
folgt.

* Krangabel mit manuellem Gewichtsausgleicher und einstellbarer Héhe. Diese
Krangabel ist mit einstellbaren Bugeln und Hohenverstellbarkeit ausgestattet.
Das Ausgleichsystem greift, wenn der Blgel manuell in die passende Kerbe
eingehangt wird.

* Krangabel mit automatischen Gewichtsausgleicher und einstellbarer Hohe.
Diese Krangabel ist mit einstellbaren Blgeln und Héhenverstellbarkeit und
einem automatischen Gewichtsausgleicher ausgestattet.
Krangabeln mit automatischem Gewichtsausgleicher zeigen beim Transport
Ublicherweise nach oben. Dies verhindert das unabsichtliche Rutschen der
Ladung von den Gabeln.
Das automatische Ausgleichssystem benétigt mindestens 20% des Gewichts
der maximalen Tragkraft.
Der Bugel ist beweglich und bewegt sich auf Linie abhangig von der Ladung.
Der automatische Ausgleicher wird durch eine Gasdruckfeder aktiviert, sobald
die Gabel beladen ist. Die Ladung befindet sich immer im Zentrum der Gabel
um einen Sicheren Transport zu gewahrleisten.
Alle Krangabeln entsprechen der Sicherheitsvorgabe der Germantrade
association und wurden entsprechend der Machinery Directive 2006/42/EC
hergestellt. Sie sind mit 4 t typengetestet gegen Bruch. Jedes Produkt ist mit der
1,5-fachen Ladung sicherheitsgetestet.
Sie haben folgende Eigenschaften:

1. Wartungsfrei

2. Hochsichtbare Sicherheitsfarbe

3. Fur den Transport von Ringen oder Spulen wird die Gabel einfach

zusammengedrickt.
4. Muhelos einstellbare Bugel fur alle PalettengroéBen.
5. Mit Kette fur die Ladungssicherheit.

Warnung!
Zur Vermeidung von Schdden und/oder Personenverletzungen:
1. Uberladen Sie die Stapler nicht.
2. Benutzen Sie den Stapler nicht, um Personen zu heben oder zu
transportieren.
3. Benutzen Sie den Stapler nie, wenn er beschédigt ist oder nicht korrekt
arbeitet.
4. Heben oder transportieren Sie die Ladung nie Uber Personen und stellen
Sie sicher, dass der Transportweg der Ladung frei von Personen ist.
5. Stellen Sie die Ladung nicht an die Gabelspitze.
6. Lassen Sie Ladung auf der Krangabel nie unbeaufsichtigt, auer wenn
spezifische VorsichtsmaBnahmen getroffen worden sind.
7. Heben Sie keine disbalancierte Ladung, da dadurch die Stabilitat und
Sicherheit des Hebe/Transportvorgangs beeintrdchtigt wird.

2. INSTALLATION

Schatzen Sie das Gewicht der Last, die gehoben oder transportiert werden soll
und stellen Sie sicher, dass die Nennlast der Krangabel nicht Gberschritten wird.
Stellen Sie sicher, dass der Kran oder die Schlinge, auf die Blgel oder Hebering
befestigt sind, stark genug, um mehrmals das Gewicht der Ladung heben und
zu senken. Passen Sie die Hohe der GroBe der Palette oder Palettenkiste an.

3. BENUTZUNG

Der Stapler wurde konstruiert, um Paletten//Kisten, Container u. &. zu heben und
zu transportieren. Die Ladung muss auf beiden Gabelzinken gleichméBig verteilt

sein und die der Mittelpunkt auf dem Mittelpunkt der Gabeln. Die Ladung ist so
zu positionieren, dass kein Kippen zu befurchten ist.

3.1 Maximale hubkapazitéat

Der Stapler wurde fur den Hub bzw. den Transport fur Ladungen mit maximal
dem spezifizierten Hubgewicht gefertigt. Die ist die maximale sichere Last und
diese darf nicht Uberschritten werden.

3.2 Gefahrenzonen

1. Anvand inte pallgaffeln for lyft eller transport nér det finns personer inom
lastomrédet som &r riskzonen.

2. Stainte under en pallgaffel och placera ej hander och fotter under en

pallgaffel i lyft.

Upphissad last far ej lamnas obevakad.

Truckforaren far endast starta lyftet nér lasten ar sékrad mot véltning och

att inga personer befinner sig i riskzonen.

~w

3.3 Bewegen Sie die groBe Achse (siehe Teileliste Teil 3) in die Frontéffnung,
wenn der Stapler in Betrieb uns die Ladung nicht in Balance ist. D.h.
die Achse wird in Pos. B gebracht.

Position B

/ Position A
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i
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Position A I

Bei Nennkapazitat muss der groBe Schaft (Artikel 3) in Position A gebracht
werden, wenn der sich Schwerpunkt der Last innerhalb etwa 450 mm Abstand
zwischen der Vordergabel und Hintergabel befindet.

Position B

Der groBe Schaft (Artikel 3) sollte in Position B gebracht werden, wenn der
Schwerpunkt der Last nicht ausgeglichen ist oder bei etwa 450 ~ 600 mm
Abstand zwischen der Vordergabel und Hinterradgabel liegt.

3.4 Service und wartung

Die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsanleitung ist ebenso ein Teil
des "definierten Verwendungszwecks” der Krangabel, wie die Handhabung
It. Bedienungsanleitung. Tritt ein Defekt an der Krangabel auf, muB diese
sofort auBer Betrieb genommen werden. Um sicherzustellen, dass die
Krangabel sicher und ordnungsgemas funktioniert missen regelméaBige
Inspektionen von einem Fachmann durchgefthrt werden. Inspektionen sind
einmal jahrlich, bei schweren Einsatzbedingungen in kirzeren Zeitrdumen
durchzufthren. Die Komponenten des Staplers sind auf Beschadigungen,
VerschleiB, Korrosion oder andere UnregelmaBigkeiten zu Uberprufen und alle
Sicherheitsvorrichtungen mussen auf Vollstandigkeit und Funktionstichtigkeit
Uberpruft werden. Reparaturen durfen nur von einer Fachwerkstatt, die Original-
Ersatzteile verwendet, durchgefthrt werden.

4. SPEZIFIKATION

Modell Tragkraft Gewicht Einstellbare Gabel- Effektive H6he Gabellange Gabelkreuz Hakenhéhe
t kg breite mm mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420
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5. UBERBLICK & TEILEREGISTER

Artikel | Beschreibung Anz.

1 Dichtplatte 1 7 Nylonroller 13 Sicherheitskette
2 Schraube M6 2 Haltering 14 Oberer Rahmen
3 GroBer Schaft 1 Welle (fur Luftfeder) 15 Sicherheitsfeder
4 Kleiner Schaft 1 10 Ausgleicher 16 Korpus

5 Gasdruckfeder 1 1 Gabel 17 Schraube M12
6 Nuss 1 12 Einstellbare Welle 18 Halteplatte

3 | Osterreich Tel: +43 (0)732-370 800 » www.ajprodukte.at | Deutschland Tel: +49 (0)211 302 709-0 » www.ajprodukte.de




(€

Konformitatserklarung

AJ Produkter AB bestatigt hiermit, dass:

Produkt: Krangabel
Art.-Nr.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Entspricht Richtlinie: 2006/42/EC

Harmonisierte Normen: -

Hersteller: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad, 01.03.2016
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Edward Van Den Broek
Product Manager, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajprodukte.at & www.ajprodukte.de



Instrukcja obstugi

[25994], [25995] Widty samopoziomujgace

Uwaga: Wtasciciele i operatorzy sprzetu MAJA
OBOWIAZEK zapoznac¢ sie i zrozumiec¢ instrukcije
obstugi przed rozpoczeciem uzytkowania.

Wersja 1.0 ZDECYDOWANIE WIECE]™



1. OGOLNE

Niniejsza instrukcja zawiera informacje istotne dla prawidtowej instalaciji,
uzytkowania i konserwacji produktu w niej opisanego. Wszystkie osoby
zaangazowane w proces instalacji, uzytkowania i konserwacji powinny zapoznac¢
sie z trescia niniejszej instrukcji. Aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu i wtasnosci
oraz urazom, nalezy zachowac niniejsza instrukcje do pézniejszego wgladu.
Produkowane sa nastepujace dwa typy widet samopoziomujacych.

* Widty samopoziomujace z reczna regulacja wagi, regulacja wysokosci.
Takie widty sa wyposazone w regulowane widelce i regulacje wysoko$ci.
System réwnowazacy aktywuje sie kiedy szakla zostaje recznie zaczepiona w
odpowiednim nacieciu.

¢ Widty samopoziomujace z automatyczna regulacja wagi, regulacja wysokosci.
Takie widty sg wyposazone w regulowane widelce i regulacje wysokosci

oraz automatyczny system réwnowazacy. Widty z automatycznym systemem
rownowazacym maja tendencje do ustawiania zebdw ku gérze w czasie
transportu. Zapobiega to przypadkowemu zsunigciu sie tadunku. Automatyczny
system réwnowazacy wymaga minimum 20% maksymalnego obcigzenia widet.

Szakel jest ruchomy i porusza sie po torze zaleznie od tadunku. Automatyczny
system réwnowazacy uruchamia sie za pomoca ci$nienia sprezyny kiedy
widty sg zatadowane. tadunek jest zawsze utrzymywany w $rodku ciezko$ci,
zapewniajac bezpieczny transport. Widly samopoziomujace sa zgodne
ze specyfikacja bezpieczenstwa German Trade Association i zostaty
wyprodukowane zgodnie z Dyrektywg Maszynowa 2006/42/EC. Badane
testem typu 4tol na ztamanie. Kazdy produkt przebadany na 1.5 x wskazanego
obciazenia. Posiadajg nastepujace cechy: -2-

1. Nie wymaga konserwaciji

2. Dobrze widoczny kolor — kolor bezpieczenstwa

3. Do transportu pierécieni lub cewek wystarczy potaczy¢ razem/zsunaé

zeby widet
4. tatwa regulacja widet do wszystkich typéw palet
5. Ztancuchem do zabezpieczenia tadunku

Uwaga!
W celu nikniecia uszkodzeri sprzetu i/lub obrazen fizycznych:
1. Nie przekracza¢ maksymalnego udzwigu widet.
2. Nie uzywac widet do transportu 0sob.
3. Nie uzytkowac produktu, gdy jest uszkodzony lub zachowuje sie w
Sposob nieprawidfowy.
4. Nie transportowac tadunkdw ponad gtowami ludzi i upewnic sie, ze
wszystkie osoby znajdujg sie poza strefg zagrozenia.
5. Nie ustawiac tadunki na koricach widet.
6. Nie pozostawia¢ tadunku na widtach bez nadzoru, chyba ze zachowano
wymagane $rodki ostroznosci.
7. Nie podnosi¢ niezbalansowanych i niezabezpieczonych tadunkow.

2. ZALADUNEK

Nalezy oszacowac¢ cigzar tadunku, ktéry bedzie transportowany i upewnic sie,
ze nie przekracza dopuszczalnego udzwigu. Nalezy upewnic¢ sie, ze zuraw lub
zawiesie moze unie$¢ kilkukrotno$¢ wagi tadunku, ktéry ma by¢ przenoszony.
Nalezy dostosowac¢ wysoko$¢ do rozmiaru palety lub spaletyzowanych
opakowan.

3. UZYTKOWANIE

Widty samopoziomujace skonstruowano do podnoszenia i przenoszenia palet,
skrzynek. itp. Ciezar tadunku powinien by¢ roztozony réwno na obu widtach, a
Srodek ciezkosci powinien znajdowac sie w okolicy $rodka dtugoéci widet. Dzigki
temu przenoszony fadunek nie spadnie podczas transportu.

3.1 Maksymalny udzwig

Podnoénik zaprojektowano do podnoszenia i transportu tadunkéw do udzwigu
znamionowego. Udzwig znamionowy na podno$niku jest maksymalnym
dopuszczalnym obcigzeniem, ktérego nie wolno przekraczac.

3.2 Strefa zagrozenia

1. Nie podnosi¢ i nie transportowac tadunkéw, gdy pracownicy znajduja sie
w strefie zagrozenia.
Nie stawa¢ ani nie umieszcza¢ dfoni ani stop pod podniesionymi widtami.

3. Podniesione tadunki nie moga pozostawac bez nadzoru przez dtuzszy
okres czasu.

4. Operator moze rozpocza¢ przenoszenie tadunku tylko wtedy, gdy ma
pewno$¢, ze tadunek nie przewrdci sie i wszystkie osoby opuscity strefe
zagrozenia.

3.3 Nie przesuwac watu (patrz lista czesci pt. 3) do przedniego otworu, gdy
widty sg obstugiwany, a obcigzenie nie jest zréwnowazone. Oznacza to,
ze wat przesunat sie do pozycji B.
Pozycja B
[

n

/ Pozycia A

———

Pozycja A

Przy deklarowanym obciazeniu (przekroczy¢ obciazenie o 20%), duzy wat (Ip.
3) powinien by¢ ustawiony w pozycji A, kiedy $rodek cigezkosci tadunku jest w
$rodku ok. 450 mm odlegtosci pomiedzy widtami.

Pozycja B

Duzy wat (Ip. 3) powinien znalez¢ sie w pozycji B kiedy $rodek ciezkosci tadunku
nie jest zréwnowazony lub ok. 450-600 mm odlegto$ci pomigdzy widtami.

3.4 Serwis i konserwacja

Przestrzeganie instrukcji przegladow i konserwacii jest wazna czescia
uzytkowania widet samopoziomujacych zgodnie z instrukcjg obstugi. W
przypadku wykrycia usterki widty musza by¢ natychmiast wytaczone z
eksploatacji. Aby upewnic¢ sie, ze widty pozostajg bezpieczne, nalezy je
poddawac regularnym kontrolom przez kompetentng osobe. Kontroli nalezy
dokonywa¢ raz do roku, chyba ze niekorzystne warunki pracy dyktujg krétsze
okresy. Elementy widet nalezy kontrolowa¢ pod katem uszkodzen, zuzycia,
korozji lub innych nieprawidtowoéci, a wszystkie urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ sprawdzane pod katem kompletnosci i skutecznosci. Naprawy
moga by¢ wykonywane tylko w specjalistycznych warsztacie, ktére uzywaja
oryginalnych czesci zamiennych.

4. SPECYFIKACJA
Model Obciazenie Waga Regulacja szer. widly Wys. efektywna Dtugosé widty Krzyz widet Wys. do haka
t kg mm mm mm mm mm
CY15 1.5 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350
CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2| 22862 38 76 * ajprodukty.pl



5.WIDOK I LISTA CZESCI

Lp. Opis llosé

1 Ptyta uszczelniajaca 1 7 Rolka nylonowa 13 tancuch zabezpieczajacy
2 Sruba M6 2 8 Pierscien ustalajacy 14 Zespot ramy gornej

3 Wat 1 9 Wat (do sprezyny powietrznej) 15 Sprezyna zabezpieczajaca
4 Watek 1 10 Zespot klamry balansujace;j 16 Zespot korpusu

5 Sprezyna gazowa 1 1 Zespot zeba 17 Sruba M12

6 Nakretka 1 12 Regulowany wat 18 Ptyta ustalajgca

3 | 22862 38 76 * ajprodukty.pl
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Deklaracja zgodnosci

AJ Produkter AB niniejszym zaswiadcza, ze:

Produkt: Widty samopoziomujgce

Nr art.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Jest zgodny z dyrektywa: 2006/42/EC

Normy zharmonizowane: -

Producent: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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Edward vanDen Bmek
Product Manager, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajprodukty.pl



Operating Instructions

[25994], [25995] Crane fork

Note: The owner and user MUST read and
understand these operating instructions
before using this product.

Version 1.0 SURPRISINGLY MORE™



1. GENEREAL

This manual contains important information for the correct installation, oper
ation,andmaintenanceoftheequipment described herein. Allpersonsinvolved

in such installation,operation and maintenance should be thoroughly familiar
with the contents of this manual. To safeguard against the possibility
ofpropertydamageorpersonalinjuryfollowthe recommendations and instructions
of this manual and keepit for further reference.

Two types of crane forks are produced as follows.

® Crane forkswith manual weight balancer, adjustable height. These crane forks
are equipped with adjustable tines and heightadjustability. The balancing system
engages when the shackleis manually hooked into the appropriate notch.

e Crane forkswith automatic weight balancer, adjustable height. These crane
forks are equipped with adjustable tines, heightadjustability and an automatic
balancing system.
Crane forks with automatic balancing tend to point their tinesupward when being
transported. This prevents the load from unintentionally slipping off the tines.
The automatic balancing system requires a minimum load of 20% of the crane
fork’s working load limit.
The shackle is movable and runs on a track depending on theload. The
automatic balancing engages by a pressurized gas spring once the forks are
loaded. The load will always be in the center of gravity of the forks, ensuring a
safe transport.
All crane forks comply to the safety specifications from the Germantrade
association, and have been manufactured in accordancewith the Machinery
Directive 2006/42/EC. They are type-tested 4 tol against breakage. Each unit is
proof-tested 1.5 times of the rated load. They have the following features:- 2 -

1. Maintenance-free

2. Highly visible safety color

3. Forthe transport of rings or coils, the fork tines are simplypushed together.

4. Easilyadjustable tines for all pallet sizes.

5. With chain for load securing.

Warning!

To avoid damage and/or personal injury:

Do not exceed maximum load of the crane fork.

Do not use the crane fork to lift or transport people.

Do not use damaged crane fork or crane fork that is not working properly.

Do not lift or transport loads over people and make sure all personell

remain clear of supported load.

Do not apply the load to the tips of the tines.

Do not leave load supported by the crane fork unattended unless specific

precautions have been taken.

7. Do not lift loads that are not balanced, and the holding action is not
secure.

AN~
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2. INSTALLATION

Estimate the weight of the load that is to be lifted or transported and make sure
it does not exceed the rated load of the crane fork. Make sure the crane or sling
to which the shackle or lifting ring is attached is strong enough to hold several
times of weight of the load to be lifted or removed. Adjust the height and the
tunes to suit the size of the pallet or palletized box.

3. OPERATION

The crane fork as been constructed to lift and transport pallets/skeleton boxes,
containers or similar. The load should be positioned equally on both fork tines
and load center should be around the center of the tines. The load is to be
positioned so that there is no danger of it’s overturning.

3.1 Maximum lifting capacity

The crane fork was designed to lift and transport loads up to
the rated capacity. The capacity indicated on the crane fork is the
maximum safe working load which must not be exceeded.

3.2 Danger zones

1. Do not lift or transport loads while personnel are in the danger zone.

2. Do not stand or place hands or feet under the raised forks.

3. Raised loads are not to be left unattended for a longer period of time.

4. The operator may only start to move the load when he is sure the load will
not overturn and that all personnel have left the danger zone.

3.3 Do move the big shaft (see part list item 3) to front hole when the crane

fork is operated and the load is not balanced. This means that the shaft is
moved to position B.

II Position B

Position A

———

Position A

At the rated capacity (exceed the rated capacity 20%), the big shaft (item 3)
should be put The Position A when the center of gravity of the load is inside
about 450mm distances between the

front fork and back fork.

Position B

The big shaft (item 3) should be The Position B when the center of gravity of the
load is not balance or at about 450~600mm distances between the front fork and
back fork.

3.4 Service and maintenance

Adhering to the inspection and maintenance instructions is as much a part of
the "de-fined intended use” of the crane fork as acting in accordance with the
operating instructions. If faults are detected the crane fork must be put out of
service immediately. To ensure that the crane fork remains in safe working order
it is to be subjected to regular inspections by a competent person.

Inspections are to be annual unless adverse working conditions dictate shorter
periods. The components of the stacker are to be inspected for damage, wear,
corrosion or other irregularities and all safety devices are to be checked for com-
pleteness and effectiveness. Repairs may only be carried out by a specialist
workshop that uses original spare parts.

4. SPECIFICATION

Model Capacity Weight Adjustable fork width Effective height Fork length Fork cross Hook height
t kg mm mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420

2| 01252 359760 * ajproducts.co.uk



5. EXPLODED VIEW & PART LIST

Item | Description Qty

1 Sealing Plate 1 7 Nylon Roller 13 Chain for load securing
2 Screw M6 2 Retaining Ring 14 Top frame assy.

3 Big Shaft 1 Shatt (for air spring) 15 Securing Spring

4 Small Shaft 1 10 Balancing Shackle assy. 16 Body assy.

5 Gas Spring 1 1 Tine assy. 17 Screw M12

6 Nut 1 12 Adjustable shaft 18 Retaining Plate

3| 01252 359760 e ajproducts.co.uk




Declaration of conformity

AJ Produkter AB hereby confirms that:

Product: Crane Fork

Art. no.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Complies with Directive(s): 2006/42/EC

Conforms to standards: -

Manufacturer: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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Edward Van Den Broek
Product Manager, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajproducts.co.uk



Operating Instructions

[25994], [25995] Crane fork

Note: The owner and user MUST read and
understand these operating instructions
before using this product.

Version 1.0 SURPRISINGLY MORE™



1. GENEREAL

This manual contains important information for the correct installation, oper
ation,andmaintenanceoftheequipment described herein. Allpersonsinvolved

in such installation,operation and maintenance should be thoroughly familiar
with the contents of this manual. To safeguard against the possibility
ofpropertydamageorpersonalinjuryfollowthe recommendations and instructions
of this manual and keepit for further reference.

Two types of crane forks are produced as follows.

® Crane forkswith manual weight balancer, adjustable height. These crane forks
are equipped with adjustable tines and heightadjustability. The balancing system
engages when the shackleis manually hooked into the appropriate notch.

e Crane forkswith automatic weight balancer, adjustable height. These crane
forks are equipped with adjustable tines, heightadjustability and an automatic
balancing system.
Crane forks with automatic balancing tend to point their tinesupward when being
transported. This prevents the load from unintentionally slipping off the tines.
The automatic balancing system requires a minimum load of 20% of the crane
fork's working load limit.
The shackle is movable and runs on a track depending on theload. The
automatic balancing engages by a pressurized gas spring once the forks are
loaded. The load will always be in the center of gravity of the forks, ensuring a
safe transport.
All crane forks comply to the safety specifications from the Germantrade
association, and have been manufactured in accordancewith the Machinery
Directive 2006/42/EC. They are type-tested 4 tol against breakage. Each unit is
proof-tested 1.5 times of the rated load. They have the following features:- 2 -

1. Maintenance-free

2. Highly visible safety color

3. Forthe transport of rings or coils, the fork tines are simplypushed together.

4. Easilyadjustable tines for all pallet sizes.

5. With chain for load securing.

Warning!

To avoid damage and/or personal injury:

Do not exceed maximum load of the crane fork.

Do not use the crane fork to lift or transport people.

Do not use damaged crane fork or crane fork that is not working properly.

Do not lift or transport loads over people and make sure all personell

remain clear of supported load.

Do not apply the load to the tips of the tines.

Do not leave load supported by the crane fork unattended unless specific

precautions have been taken.

7. Do not lift loads that are not balanced, and the holding action is not
secure.
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2. INSTALLATION

Estimate the weight of the load that is to be lifted or transported and make sure
it does not exceed the rated load of the crane fork. Make sure the crane or sling
to which the shackle or lifting ring is attached is strong enough to hold several
times of weight of the load to be lifted or removed. Adjust the height and the
tunes to suit the size of the pallet or palletized box.

3. OPERATION

The crane fork as been constructed to lift and transport pallets/skeleton boxes,
containers or similar. The load should be positioned equally on both fork tines
and load center should be around the center of the tines. The load is to be
positioned so that there is no danger of it’s overturning.

3.1 Maximum lifting capacity

The crane fork was designed to lift and transport loads up to
the rated capacity. The capacity indicated on the crane fork is the
maximum safe working load which must not be exceeded.

3.2 Danger zones

1. Do not lift or transport loads while personnel are in the danger zone.

2. Do not stand or place hands or feet under the raised forks.

3. Raised loads are not to be left unattended for a longer period of time.

4. The operator may only start to move the load when he is sure the load will
not overturn and that all personnel have left the danger zone.

3.3 Do move the big shaft (see part list item 3) to front hole when the crane

fork is operated and the load is not balanced. This means that the shaft is
moved to position B.

II Position B

Position A

———

Position A

At the rated capacity (exceed the rated capacity 20%), the big shaft (item 3)
should be put The Position A when the center of gravity of the load is inside
about 450mm distances between the

front fork and back fork.

Position B

The big shaft (item 3) should be The Position B when the center of gravity of the
load is not balance or at about 450~600mm distances between the front fork and
back fork.

3.4 Service and maintenance

Adhering to the inspection and maintenance instructions is as much a part of
the "de-fined intended use” of the crane fork as acting in accordance with the
operating instructions. If faults are detected the crane fork must be put out of
service immediately. To ensure that the crane fork remains in safe working order
it is to be subjected to regular inspections by a competent person.

Inspections are to be annual unless adverse working conditions dictate shorter
periods. The components of the stacker are to be inspected for damage, wear,
corrosion or other irregularities and all safety devices are to be checked for com-
pleteness and effectiveness. Repairs may only be carried out by a specialist
workshop that uses original spare parts.

4. SPECIFICATION

Model Capacity Weight Adjustable fork width Effective height Fork length Fork cross Hook height
t kg mm mm mm mm mm

CY15 15 166 350-900 1300-2000 1000 100x40 1650-2350

CY30 3 278 450-900 1300-2000 1000 120x50 1720-2420
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5. EXPLODED VIEW & PART LIST

Item | Description Qty

1 Sealing Plate 1 7 Nylon Roller 13 Chain for load securing
2 Screw M6 2 Retaining Ring 14 Top frame assy.

3 Big Shaft 1 Shatt (for air spring) 15 Securing Spring

4 Small Shaft 1 10 Balancing Shackle assy. 16 Body assy.

5 Gas Spring 1 1 Tine assy. 17 Screw M12

6 Nut 1 12 Adjustable shaft 18 Retaining Plate
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Declaration of conformity

AJ Produkter AB hereby confirms that:

Product: Crane Fork

Art. no.: 25994 (CY15) 25995 (CY30)
Complies with Directive(s): 2006/42/EC

Conforms to standards: -

Manufacturer: Hardlift Equipment Co., Ltd.
Datong Road, Binhu District
Wuxi, Jiangsu
China

Halmstad 2016-03-01
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Edward Van Den Broek
Product Manager, AJ Produkter AB

A] Produkter AB
301 82 Halmstad, Sweden
www.ajproducts.ie



